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Kilimanjaro Matterhorn Mont Blanc Mount Everest Sierra Nevada

UNO MAUERSTEIN

MODULE

Aufbauanleitungen




R=DSUN

UNO DREI-KAMMER-HOCHBEET

Abmessung des einzelnen Steines ca. 30x12x15 cm (L/H/B)
Bausatze bestehen aus ca. 144 Steinen (1 Palette),
kein Abpacken notwendig

Leichter Aufbau

Kein Schneiden oder Schlagen notwendig
Abmessungen: ca. 240x210 cm

Hohe: ca. 60 cm
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UNO VIER-KAMMER-ANLAGE

B Abmessung des einzelnen Steines ca. 30x12x15 cm (L/H/B)

B Bausatze bestehen aus ca. 144 Steinen (1 Palette),
kein Abpacken notwendig

B Leichter Aufbau

B Abmessungen: ca. 315x255 cm

B Hohe: ca. 60 cm

1. Lage *
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” ” . Achtung: Einen Mauerstein halbieren auf 15x12x15 cm

4. Lage 5. Lage




UNO SIZTECKE

Abmessung des einzelnen Steines ca. 30x12x15 cm (L/H/B)
Bausatze bestehen aus ca. 144 Steinen (1 Palette),

kein Abpacken notwendig
Leichter Aufbau

Schenkellangen: ca. 240x225 cm

Hohe: ca. 84 cm

Rechten Winkel ermitteln und die
1. Lage *

legen, nur ganze Steine im
Halbverband auflegen.
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3. Lage
PU-Kleber und wiederum mit
ganzen Steinen aufarbeiten.

3 Lagen -
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PU-Kleber auf die innen
befindlichen Steine aufbringen
und die Abdeckungen/Sitzflachen
auflegen. Eventuelles Kippeln
durch kleine Keile korrigieren.
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Achtung: Abdeckungen sind gesondert

zu bestellen!

PU-Kleber aufbringen und
2. Lage

legen, dabei zwei Halbsteine
schneiden oder mit dem
Halbmeil3el hauen.
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7 Lagen hoch
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UNO SITZGELEGENHEIT

Abmessung des einzelnen Steines ca. 30x12x15 cm (L/H/B)
Bausatze bestehen aus 144 Steinen (1 Palette),

kein Abpacken notwendig

Leichter Aufbau

Kein Schneiden oder Schlagen notwendig

Abmessungen: ca. 195x60 cm Achtung: Abdeckungen sind gesondert
Hohe: ca. 111 cm zu bestellen!

Stitzstein _ Stitzstein

Stutzstein _ Stiitzstein

Stutzstein _ Stutzstein

Sitzauflage
104x40x3 cm

104x16x3 cm

Abdeckg. Abdeckg.
47%x62x3 cm 47x62x3 cm
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GILT FUR ALLE MODULE

Die erste Lage wird auf ein frostfrei gegrundetes Betonfundament in
einer waagerechten Mdértelausgleichsschicht von 2 - 3 cm Starke verlegt.
Wichtig hierbei ist eine fluchtgerechte und héhengleiches Ausrichten der
Steine. Alle weiteren Lagen kdnnen mit PU-Steinkleber versetzt werden!



